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Betriebsanleitung

Einleitung
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0.1

Einleitung

Wir gratulieren!

Sie haben sich fir ein bewahrtes TYROLIT Hydrostress AG- Gerat und da-
mit fr einen technologisch fihrenden Standard entschieden.

Ihr TYROLIT Hydrostress AG- Gerét ist aufgrund unserer Anstrengungen
im Bereich der Qualitatssicherung ein Schweizer Spitzenprodukt:

» Hohe Leistung

e Zuverlassiger Betrieb

* Hohe Mobilitat

» Gute Handhabung

» Geringe Wartungskosten

Nur Original-TYROLIT Hydrostress AG-Ersatzteile gewéhrleisten Qualitat
und Austauschbarkeit.

Werden die Wartungsarbeiten vernachlassigt oder unsachgeméss ausge-
fuhrt, kdbnnen wir unsere Garantieverpflichtung geméass unseren Lieferbe-
dingungen nicht erfullen.

Samtliche Reparaturen dirfen nur von ausgebildetem Fachpersonal aus-
gefiihrt werden.

Um lhre TYROLIT Hydrostress AG- Geréte in einwandfreiem Zustand zu
halten steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfigung.

Wir winschen Ihnen ein problemloses und stérungsfreies Arbeiten mit Ih-
rem TYROLIT Hydrostress AG- Gerét.

TYROLIT Hydrostress AG
Die Geschéftsleitung

Copyright © TYROLIT Hydrostress AG, Mai. 2007

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfaffikon
Switzerland

Telefon +41 (0) 44 /952 18 18
Telefax +41 (0) 44 / 952 18 00
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Einleitung

Betriebsanleitung

0.2

0.3

0.4

Gultigkeit dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist ausschliesslich fur das folgende Gerét gultig:

Antriebsaggregat PPH25RR***
Normen

Diese Betriebsanleitung wurde gemass

CE-Maschinenrichtlinie Anhang | sowie gemass den zum Zeitpunkt des
Druckes bestehenden einschlagigen Normen erstellt.

Systemabgrenzung

In dieser Betriebsanleitung wird die Verwendung des Antriebsaggregat
PPH25RR*** beschrieben.

PPH25RR*** [ 000



Betriebsanleitung Produktbeschreibung

1 Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** wurde als Komponete fiir folgende Be-
tonbearbeitungssysteme gebaut:

» Hydraulik-Wandsagesysteme

» Hydraulik-Diamantseilsdgesysteme
e Hydraulik- Kernbohrgerate

» Hydraulik- Kettensagen

Als verbindliche Einsatzgrenzen und Kenndaten gelten die Angaben im
Kapitel 1 «Technische Daten» 1.7, 1-4

1.2 Vorsichtsmassnahmen

Jede Verwendung, die nicht dem bestimmungsgemassen Verwendungs-
zweck entspricht (siehe Kapitel 1.1, 1-1), gilt als sachwidrige oder
missbrauchliche Verwendung.

1.3 Betriebsanleitungen von anschliessbaren
Geraten
Zum sicheren Arbeitsplatz und den Gefahrenbereichen sowie der sicheren

Bedienung von anschliessbaren Geraten muss unbedingt die Betriebsan-
leitung des entsprechenden Gerates beachtet werden.

1.4 Typenschild

( E\mnosmlssﬂ® )

Typ I Index  E—_—_—
Masch.- Nr. IS Baujahr N
Gewicht. I

L CH-8330 Pfaffikon ZH Made in Switzerland )

Fig. 1-1 Typenschild
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Produktbeschreibung Betriebsanleitung

1.5 Infoschild

An der Kunststoffhaube ist ein Infoschild mit folgenden Informationen an-
gebracht:

e Schlauchverbindungen
(Beschreibung siehe «Kapitel 5» 5.3.2.1, 5-2)

» Druckstufen
(Beschreibung siehe «Kapitel 5» 5.4.3, 5-8)

» Frostgefahr
(Beschreibung siehe «Kapitel 6» 6.1.1, 6-2)

e Hydraulikél
(Beschreibung siehe «Kapitel 6» 6.1.2.1, 6-2)

4 N\
PPH25RR
ol o/
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C st
T
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Fig. 1-2 Infoschild
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Betriebsanleitung

Produktbeschreibung
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1.6

1.6.0.1

1.6.0.2

EG-Konformitatserklarung

Bezeichnung Hydraulik-Antriebsaggregat
Typenbezeichnung Antriebsaggregat PPH25RR***
Konstruktionsjahr 2007

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den fol-
genden Richtlinien und Normen tbereinstimmit:

Angewandte Richtlinie:

Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
EG-EMV Richtlinien 89/336/EG
EG-Niederspannungs-Richtlinien 73/23/EG

Angewandte Normen:

EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffen, allgemeine Gestal-
EN 12100-2tungsgrundsatze

EN 294 Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsabstdnden gegen das
Erreichen von Gefahrenstellen mit den oberen Gliedmassen.

EN 349 Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsabstanden zur Vermei-
dung des Quetschens von Kérperteilen.

EN 982 Sicherheit von Maschinen
Sicherheitstechnische Anforderungen an sicherheitstechni-
schen Anlagen und ihre Bauteile-Hydraulik.

EN 60204-1Sicherheit von Maschinen in elektrischen Ausfiihrungen
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Produktbeschreibung Betriebsanleitung

1.7 Technische Daten

1.7.1  Abmessungen

105 - 120 cm

Fig. 1-3 Abmessungen

1.7.2 Gewicht

Betriebsgewicht 160 kg

1.7.3 Reifen
Rad-@ 30 cm
Betriebsdruck 3 bar

1-4 PPH25RR*** [ 000



Betriebsanleitung

Produktbeschreibung

1.8
18.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.85

1.8.6

1.8.7

PPH25RR*** [ 000

Hydraulik
Hauptkreislauf

Hauptkreislauf 3 Pumpen

Fordermenge je nach erforderlicher Drehzahl des Schneidewerkzeuges
auf 45/50/ 60 / 70 I/min einstellbar

Fordermengen und -driicke

Stufe | 45 |/min 230 bar
Stufe Il 50 I/min 200 bar
Stufe Il 60 I/min 170 bar

Stufe IV 70 I/min 140 bar
Gleiche Leistung in allen Stufen
Vorschubkreislaufe

Vorschubkreislaufe: 1 Pumpe

Zwei unabhéngig voneinander regelbare hydraulische Vorschubausgénge,
Uber Funkfernbedienung steuerbar.

Oltank
Oltankvolumen: 10 Liter
Filterfeinheit: 20 pm

Rucklauf-Olfilter

Bauart: Tankaufbaufilter

Olkiihlung

Olkuhler: Wasser / Ol-warmetauscher
Kupplungen / Schlauche

Steckkupplungen  Typ FD und FF, tropffrei
Schlauche Lange 8m (mit Hydraulikdl gefillt)
Olqualitat

TYROLIT Hydrostress AG empfiehlt:
Hydraulikél: ~ HLP /1SO VG 46



Produktbeschreibung

Betriebsanleitung

1-6

1.9

19.1

19.2

1921

1.9.2.2

Elektrik

Information

Die elektrischen Daten sind nur fiir die Anschlusswe rte
3 P/ INPE 400 VAC / 50 Hz giiltig

Spannungsvarianten

Fur Lander mit anderen Netzen sind die nachfolgenden Typen erhéltlich.

Antriebsaggregat PPH25RR*** 380-420 V
Antriebsaggregat PPH25RR*** 420-480 V

50 Hz
60 Hz

Warnung
Gefahr durch Inbetriebname des Antriebsaggregat PPH ~ 25RR*** bei
abweichenden Netzspannungen.
Die Angaben des Typenschildes miissen mit den Netzan  gaben
(Spannung und Frequenz) Gibereinstimmen.
Durch Anschluss an abweichende Spannungen kann das Geréat be-
schadigt werden - es entstehen ausserdem Feuer- und Verlet-
zungsgefahr.
Motor
Elektromotor wassergekuhlt
Netzanschluss 3 P/INPE 380 - 420V /50 Hz
420 - 480V / 60 Hz
Stromaufnahme 380-420V /50 Hz 40 A
420 - 480V / 60 Hz 38A
Leistung P1 25 kW /P2 21 kW
Drehzahl bei 50 Hz 2910 U/min
bei 60 Hz 3480 U/min
Motorschutz
Thermischer Schutz Wicklungsthermostat
Elektrischer Schutz Thermorelais
Kihlung
Wasserkihlung Kihlkanéle im Aluminium
Kihlwasserdurchsatz min. 6 I/min bei max. 25°C
Wasseranschluss min. 2 bar, max. 6 bar
PPH25RR*** [ 000




Betriebsanleitung Produktbeschreibung

1.9.23  Schutzart

IP 65
1.9.24 Interne Steuerungsspannung (Ventilsteuerung)

24V | DC
1.9.25  Sekundarsteckdose

Anschlisse 2 Steckdosen 230V / 10A

mit Fehlerstromauslésung bei 10 mA

1.10 Wasser

Druck min. 2 bar bis max. 6 bar

Menge min. 6 I/min bei max 25°C
1.11 Larmbelastung (Schallpegel)

PPH25RR*** [ 000

A
®

1.11.0.1

1.12

Wahrend der Arbeit mit dem Antriebsaggregat PPH25RR*** ist je nach Ein-
satzort und angeschlossenem Gerat mit starker Larmentwicklung zu rech-
nen.

Gefahr durch Larm

Wahrend des Betriebs des Antriebaggregates PPH25RR*  ** ist das
Tragen eines Gehérschutzes zwingend vorgeschrieben.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift kbnnen irrepara ble Gehorscha-
den entstehen.

Schallpegelmessung

Schallpegel beim Ohr des Bedieners 0,5 m von Antriebsaggregat
PPH25RR*** entfernt, Schalleistung nach ISO 3744, nur Antriebsaggregat,
hdchster Wert aus allen Betriebszustanden bei Vollast, Mittelwerte aus drei
Messerien.

Schallpegel 83 dB (A) Schalleistung 92 dB (A)

Lieferumfang

» Antriebsaggregat PPH25RR***
» Funkfernbedienung
» Wasserausblaspumpe

» Bedienungsanleitung / Ersatzteilliste

1-7



Produktbeschreibung Betriebsanleitung

1.13 Landerliste Funk- Sendefrequenz

Land Frequenz Land Frequenz
MHz MHz
Australien 434 Mexico 458
Belgien 434 Neuseeland 434
Bolivien 434 Niederlande 434
Brasilien 434 Norwegen 434
Brunei 434 Osterreich 434
Bulgarien 434 Polen 434
China 419 Portugal 434
Danemark 434 Puert Rico 458
Deutschland 434 Rumanien 434
Finnland 434 Russland 434
Frankreich 434 Schweden 434
Griechenland 434 Schweiz 434
Grossbritannien 434 Singapur 434
Hongkong 458 Slowenien 434
Indien Bombay 434 Spanien 434
Indien Neudehli 434 Sid Korea 447
Indonesien 434 Sidafrika 434
Irland 434 Taiwan 480
Island 434 Thailand 434
Italien 434 Turkei 434
Japan 429 Ukraine 434
Kanada 458 USA 458
Kroatien 434 USA (Sudamerika) 434
Lichtenstein 434 Venezuela 434
Litauen 434 Vereinigte Arabische 434
Luxenburg 434 Emirate
Malaysia 434 Philippinen 434

Fig. 1-4 Léanderliste Funk- Sendefrequenz

*** Auf Anfrage

1-8 PPH25RR*** / 000



Betriebsanleitung

Sicherheitsvorschriften

PPH25RR*** [ 000

2.1

2.1.1

2.2
221

2.2.2

2.2.3

224

Sicherheitsvorschriften

Allgemeines

Fur alle Personen, die an und mit dem Antriebsaggregat PPH25RR*** Ar-
beiten ausfiihren, ist das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung eine
Pflicht.

Beachtung der Sicherheitsvorschriften

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** wurde vor der Auslieferung geprift
und in einwandfreiem Funktionszustand ausgeliefert. Fir Schaden, die
durch Missachtung der in der Betriebsanleitung aufgefihrten Instruktionen
und Hinweise entstehen, lehnt TYROLIT Hydrostress AG jegliche Haftung
ab. Dies gilt insbesondere fur:

e Schéaden, die durch sachwidrige Verwendung und Fehlbedienung ent-
stehen.

e Schaden, die durch Missachtung von sicherheitsrelevanten Informatio-
nen in der Betriebsanleitung oder von an der Maschine angebrachten
Warntafeln entstehen.

» Schéden, die aufgrund mangelhafter oder nicht ausgefuhrter Wartungs-
arbeiten entstehen.

Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen kénnen die Sicherheit be-
einflussen und sind nicht gestattet.

Allgemeine Sicherheitsregeln
Gesetzliche Vorschriften

Die allgemein guiltigen nationalen und ortlichen Sicherheits- und Unfallver-
hitungsvorschriften sowie erganzende Betreiberreglemente sind zu befol-
gen und einzuhalten.

Inspektions- und Wartungspflicht

Der Betreiber ist verpflichtet, das Antriebsaggregat PPH25RR*** nur in ein-
wandfreiem und unbeschadigtem Zustand zu betreiben. Die in der Be-
triebsanleitung  aufgefihrten  Wartungsintervalle  sind  zwingend
einzuhalten. Stérungen und mechanische Beschadigungen sind unmittel-
bar zu beheben.

Ersatzteile

Es dirfen nur TYROLIT Hydrostress AG Originalersatzteile verwendet
werden. Andernfalls kbnnen an dem Antriebsaggregat PPH25RR*** Scha-
den entstehen oder Sach- und Personenschaden daraus resultieren.

Energieverbindungen

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** muss nach den Angaben der Betriebs-
anleitung angeschlossen und gekuppelt werden.

2-1



Sicherheitsvorschriften

Betriebsanleitung

2-2

2.3
23.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2341

2.3.4.2

Grundlagen zur Sicherheit
Abgrenzung des Sicherheitskonzeptes

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** hat keinen Einfluss auf das Sicher-
heitskonzept der angeschlossenen Systeme, Gerate und Anlagen.

Sicherheitselemente

Schutz vor spannungsfuhrenden Teilen

Alle Funktionseinheiten, welche Teile enthalten, die gefahrliche Spannun-
gen fuhren, sind gegen Bertihrung durch entsprechende Abdeckungen ge-
schutzt.

Entfernen von Schutzvorrichtungen

Schutzvorrichtungen dirfen nur entfernt werden, wenn das Gerat ausge-
schaltet ist, vom Netz getrennt wurde und still steht. Insbesondere Sicher-
heitsbauteile dirfen nur von autorisierten Personen siehe «Kapitel 2»
2.4.1, 2-3 entfernt und wieder angebracht werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme des Antriebsaggregat PPH25RR*** ist die
einwandfreie Funktion der Sicherheitselemente zu kontrollieren.

Sicherheitsmassnahmen (organisatorisch)

Produktbeobachtungspflicht

Das Bedienpersonal muss Anderungen im Betriebsverhalten oder an si-
cherheitsrelevanten Geréatebauteilen sofort einer zustandigen Person oder
dem Hersteller melden.

Standort der Betriebsanleitung

Ein Exemplar der Betriebsanleitung muss dem Personal jederzeit am Ein-
satzort des Gerates zur Verfugung stehen.

PPH25RR*** [ 000



Betriebsanleitung

Sicherheitsvorschriften
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2.4
24.1

2.4.2

2.4.3

244

245

Verantwortlichkeit
Autorisierte Personen

Arbeiten an oder mit TYROLIT Hydrostress AG Maschinen oder Systemen
dirfen nur durch autorisierte Personen erfolgen. Nach TYROLIT
Hydrostress AG sind Personen dann autorisiert, wenn sie die notwendigen
Ausbildungs- und Wissensanforderungen erfilllen und ihnen eine genaue
Funktionsrolle zugeteilt ist.

Die Personalqualifikation fiir die entsprechenden Arbeiten ist in der Einlei-
tung unter «Allgemeines» der jeweiligen Kapitel zu finden.

Hersteller

TYROLIT Hydrostress AG oder ein durch TYROLIT Hydrostress AG aus-
dricklich benanntes Unternehmen gelten als Hersteller der von TYROLIT
Hydrostress AG gelieferten Produkte. Im Rahmen einer integralen Quali-
tats- und Sicherheitskontrolle ist der Hersteller berechtigt, beim Betreiber
Auskunft Gber die Produkte zu verlangen.

Betreiber

Der nach TYROLIT Hydrostress AG benannte Betreiber gilt als tibergeord-
nete, juristische Person, die verantwortlich fir die bestimmungsgemasse
Verwendung des Produktes und fiur die Ausbildung und den Einsatz der
autorisierten Personen ist. Der Betreiber legt die fur seinen Betrieb ver-
bindlichen Kompetenzen und Weisungsbefugnisse des autorisierten Per-
sonals fest.

Bediener (Anwender)

Als Anwender bezeichnet TYROLIT Hydrostress AG Personen, die folgen-
de Arbeiten selbststandig ausfuhren:

* Richtet TYROLIT Hydrostress AG Maschinen oder Systeme fiir die be-
stimmungsgemassen Arbeiten ein.

» Fuhrt selbstandig Arbeiten durch und Uberwacht diese.

» Lokalisiert Stoérungen und veranlasst bzw. fihrt Stérungsbehebungen
durch.

» Sorgt fur den Unterhalt und fur die einfache Wartung.
» Beobachtet die korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen.

Servicetechniker

Als Servicetechniker bezeichnet TYROLIT Hydrostress AG Personen, die
folgende Arbeiten selbststandig ausfiihren:

 Installiert TYROLIT Hydrostress AG Maschinen und Systeme und be-
herrscht deren bestimmungsgeméasse Anwendung.

» Macht Einstellungen an Maschinen und Systemen, fir die spezielle Zu-
griffsberechtigungen erforderlich sind.

e Flhrt Reparaturen, komplexe Servicearbeiten und Instandsetzungsar-
beiten aus.
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Sicherheitsvorschriften

Betriebsanleitung

2-4

2.4.6

24.6.1

2.4.6.2

2.4.6.3

Qualifikation und Ausbildung

Betreiber

Technisch ausgebildete Person in Kaderfunktion.

Hat einschlagige Erfahrungen in der Personalfiihrung und Gefahrenbe-
urteilung.

Hat das Kapitel «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

Bediener

Hat Betontrennfachmann-Ausbildung abgeschlossen oder hat Berufser-
fahrung.

Hat eine Einfiihrung (Grundausbildung) in die Bedienung von
TYROLIT Hydrostress AG- Maschinen und Systeme durch einen Ser-
vicetechniker erhalten.

Hat das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

Servicetechniker

Fachbezogene Berufsausbildung (mechanisch / elektrotechnisch).

Hat produktspezifische Schulungen bei TYROLIT Hydrostress AG be-
sucht.

Hat das Kapitel «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

PPH25RR*** [ 000



Betriebsanleitung Sicherheitsvorschriften

2.5 Allgemein gultige Warnungen vor Restgefahren

Stromschlag wegen defekter elektronischer Ausriistun g.

Die elektrotechnische Ausristung ist vor jedem Gebr auch und
sporadisch wahrend langerem Gebrauch zu kontrollier en. Defekte
Teile wie z.B. Kabel und Stecker sind von elektrote  chnisch unter-
wiesenen Personen und in stromlosem Zustand umgehen d auszu-
tauschen.

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift kbnnen schwere Korperverlet-
zungen oder der Tod die Folge sein. Auch kdénnten F  olgeschéaden
wie z.B. Brande auftreten.

Warnung

Gefahr von allergischen Reaktionen bei Beriihren der Haut mit Hy-
draulikdl.

Fur Personen, die allergisch auf Hydraulikdl reagie  ren, ist fur Ar-
beiten, bei denen man mit Hydraulikdl in Bertihrung kommen kann,
das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille v orgeschrie-

ben. Eventuell betroffene Hautstellen sind unverziig lich mit reich-
lich Wasser abzuwaschen.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift kdnnen allergis che Reaktionen
oder Augenverletzungen die Folge sein.

PPH25RR*** [ 000 2-5
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Betriebsanleitung

Aufbau und Funktion
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Aufbau und Funktion

Betriebsanleitung

3.2
3.2.1
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Hydraulikschema

O©oO~NOOO~WNER

10
11
12
13
14
15
16
17

Elektromotor

Pumpenturm
Proportionalventil 0-260 bar
Ruckschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Manometer 0-400 bar

Oel- Wasserkuhler
BelUftungsfilter

Oelstand

Rucklauffilter
Verschlussschraube

2/2 Wege Sitzventil

4/3 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil 150 bar
Manometer 0-250 bar
Nippel

Kupplung

17

18 Nippel Lekoel

19 Kupplung

20 Nippel

21 Kupplung

22 Nippel

23 Kupplung

24 Wasserhahn

25 Druckhalteventil 20 bar
26 Proportionalventil 5-120 bar
27 2/2 Wege Sitzventil

28 Bijourdiise

29 Druckwaage

30 Rickschlagventil

31 Wasserfilter

32 Wasserventil

33 Radialkolbenpumpe
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Betriebsanleitung Aufbau und Funktion

3.2.2 Elektroschema

Steuerung PPH20RRP und PPH25RRP Funk
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Fig. 3-3 Elektroschema
1 El-Kasten 8 NOT-AUS
2 Wendeschalter 9a Stundenzéahler
3 Schitz 9b Verdrehsicherung
4  Thermorelais 10 Drehfeldrelais
5 Verriegelung 11 Zeitrelais
6 Leitungsschutzautomat 12 Stecker CEE 63/5
7a Gerateschutzschalter 13 Relais
7b Schutzhaube 14 Netzteil
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Aufbau und Funktion

Betriebsanleitung

3.2.3

Wendeschalter 1-0-2

Elektroschema (Softstarter)

Steuerung PPH20RRP und PPH25RRP mit Softstarter
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Fig. 3-4

1 El-Kasten

2 Wendeschalter

3 Leitungsschutzautomat
4a Gerateschutzschalter
4b Schutzhaube

5 NOT-AUS

6a Stundenzahler

6b Verdrehsicherung

Elektroschema Softstarter

7 Softstarter

8 Stecker CEE 63/5
9 Relais

10 Netzteil

11 Schiitz

12 Thermorelais

13 LED
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Betriebsanleitung Aufbau und Funktion

3.3 Funkfernbedienung
3.3.1 Aufbau

Fig. 3-5 Fernbedienung

1 Bedienungselemente
2 Kunststoffgehduse

3.3.11 Zubehor

Fig. 3-6 Zubehor

1
2
3
4

2x Wechselakku
Akku- Ladegerat
Kabeleinschub

Batterieeinschub

Warnung

A Das Akku- Ladegerat ist ausschliesslich fir das Aufladen der Wechsel-
akkus bestimmt. Der Batterieeinschub und der Kabeleinschub diirfen

nicht eingelegt werden.

3.3.2 Funktion

Die Funkfernbernbedienung ermdéglicht eine sichere, einfache und mobile
Arbeitsweise. Der Bediener kann sich immer dort aufhalten, wo er die volle
Aufsicht Uber das laufende Geréat hat.
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Betriebsanleitung

Bedienungs- und Anzeigeelemente

PPH25RR*** [ 000

4.1

41.1

Bedienungs- und Anzeigeelemente

Bedienungselemente

9
8
6
5 7
10
2 3 4
1
Fig. 4-1 Bedienungselemente
1 Wasser- u. Hydraulikkupplungen 6 NOT-AUS
2 Sicherheits- Steckdose 7 Wasserhahn
3 Schuko- Steckdose 8 Aufhangetse
4 Drehrichtungsschalter 9 Fernbedienung
5 Gerateschutzschalter 10 Kabelanschluss Fernbedienung

Funkfernbedienung

2 3
1 4
5
11 10 9 8 7 6
Fig. 4-2 Funkfernbedienung

1 Fixierschalter 7 Druckstufen-Wabhlschalter
2 Kontroll-Lampe (Funk & Batterie) 8 Wasser Ein / Aus
3 NOT-AUS 9 Potentiometer Hauptmotor
4 Hauptschalter Antriebsaggregat 10 Ein / Aus Hauptmotor
5 Startschalter 11 Potentiometer Vorschubmotor
6 Vorschub- Joystick



Bedienungs- und Anzeigeelemente Betriebsanleitung

4.2 Elektrische Bedienelemente

42.1 Sekundéarsteckdosen

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** verfligt Uber 2 Sekundérsteckdosen
230V / 10 A mit Fehlerstromauslosung bei 10 mA.

Die Sekundarsteckdosen dirfen nur mit Nulleiter bet rieben werden.

1
4
2
3
Fig. 4-3 Sekundarsteckdosen
1 Ein-Aus Schalter 3 Sicherheitssteckdose
2 Testtaste 4 Schuko-Steckdose

4211 Sicherheitssteckdose

Die Sicherheitssteckdose hat einen integrierten Fehlerstromschutz und ist
der aktive Personenschutz. Das Funktionsprinzip der Sicherheitssteckdo-
se ist das gleiche wie das eines Fehlerstromschutzschalters.

Information

Apparate, bei denen die Sicherheits-Steckdose wahrend des Betriebes
den Stromkreis unterbricht, sind defekt und miissen von einem Elektro-
fachmann kontrolliert und wenn nétig repariert werden.

Uberwachung

Wahrend des Betriebes ist die Sicherheitssteckdose monatlich zu Gberpri-
fen. Die Prifung kann mit oder ohne eingestecktem Stecker wie folgt erfol-
gen:

» Der Schalter muss in der Stellung () stehen
» Drilcken Sie die Testtaste
— der Schalter muss ausschalten (Stellung 0)

» Schieben Sie den Schalter wieder in die Stellung (1)
4.2.1.2 Schuko-Steckdose

Die Schuko-Steckdose wird liber die Sicherheitssteckdose angeschlossen
und geschiitzt.
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Betriebsanleitung

Bedienungs- und Anzeigeelemente
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Drehrichtungsschalter

Bei falscher Phasenlage der Stromversorgung auf der Baustelle konnen
die Phasen gewendet werden.

Gerateschutzschalter

Der Gerateschutzschalter sichert die Sekundarsteckdosen ab und schitzt
somit die an die Steckdosen angeschlossenen Gerate.

Der Gerateschalter unterbricht bei Uberstrom (mehr als 13A) den Strom-
kreis. Der Stromkreis wird durch Driicken des Gerateschalters wieder ge-
schlossen.

Kabelanschluss Fernbedienung

Mit dem Kabeleinschub kann die Funkfernbedienung an die Strommver-
sorgung des Antriebsaggregat PPH25RR*** angeschlossen werden.

NOT-AUS

Die gedriickte NOT-AUS-Taste schaltet das System ab und verhindert un-
gewolltes Wiedereinschalten des Systems.

Fig. 4-4 NOT-AUS

1 NOT-AUS am Antriebsaggregat PPH25RR***
2 NOT-AUS an der Funkfernbedienung
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Betriebsanleitung

4-4

4.3

4.3.1

4.3.2

Anzeigeelemente

2
4
3
1 5
6
Fig. 4-5 Anzeigeelemente

1 Stundenzéhler 4 Manometer Hauptmotor

2 Kontrolllampe (Funk & Batterie) 5 Olstandanzeige

3 Manometer Vorschubmotoren 6 Optional: Softstarter LED

Stundenzéhler

Der Stundenzahler erméglicht die genaue Einhaltung der Serviceintervalle.

Fig. 4-6 Stundenzéhler

Kontrolllampe (Funk & Batterie)

Fig. 4-7 LED- Kontrolllampe

Die LED-Kontrollampe an der Funkfernbedienung zeigt durch grtines Blin-
ken die Betriebsbereitschaft an. Wenn die Akkuspannung niedrig wird,
wechselt die Farbe von griin nach rot.
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Betriebsanleitung

Bedienungs- und Anzeigeelemente
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4.3.3 Manometer
1 2
Fig. 4-8 Manometer
1 Manometer fir Hauptmotor
2 Manometer fur Vorschubmotoren
4.3.4  Olstandanzeige

MAX.

MIN.

Fig. 49  Olstandsanzeige

(0 bar bis 400 bar
(0 bar bis 250 bar)

Information

altert sonst zu rasch.

Die Olmenge zwischen OI-MIN und OI-MAX betragt 1.5 Liter

Verschiedene Hydraulikéle diirfen nicht gemischt werden; das Gemisch

Hydraulikél Empfehlung: HLP / 1SO VG 46
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Betriebsanleitung
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Betriebsanleitung

Bedienung

5.1

5.2

5.2.1

PPH25RR*** [ 000

Bedienung

Personalqualifikation

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** darf nur von autorisiertem Personal
betrieben werden. Autorisiert sind nur Personen, die folgende Anforderun-
gen erfillen.

» Hat Betontrennfachmann-Ausbildung abgeschlossen oder hat Berufser-

fahrung.

» Hat eine Einfihrung (Grundausbildung) in der Bedienung des

Antriebsaggregat PPH25RR*** durch einen Servicetechniker erhalten.

» Hat das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

Systemvoraussetzung

Warnung

Gefahr durch Inbetriebnahme des Antriebsaggregat PP H25RR***
bei abweichenden Netzspannungen.

Die Angaben des Typenschildes miissen mit den Netzan  gaben
(Spannung und Frequenz) Gibereinstimmen.

Durch Anschluss an abweichende Spannungen kann das Gerat be-
schadigt werden. Es entstehen ausserdem Feuerund V. erletzungs-
gefahr.

Anschliessbare Geréate

Alle Hydraulik- Gerate, die fur Druck- und Literleistung des Antriebsaggre-
gat PPH25RR**** gusgelegt sind. (siehe «Kapitel 1» 1.8, 1-5)

Information

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** gehort zu einer Antriebs-Produkte-
reihe aus dem Hause TYROLIT Hydrostress AG.

Damit Sie Ihr Antriebsaggregat PPH25RR*** mit passenden Geraten zu
einem optimal-funktionierenden Hydrauliksage- oder Bohrsystem er-
ganzen kénnen, sprechen Sie sich mit TYROLIT Hydrostress AG ab.
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Bedienung Betriebsanleitung

5.3 Arbeitsvorbereitung
5.3.1  Sichtkontrolle

Fuhren Sie vor jeder Arbeit folgende Sichtkontrollen durch:

» |Ist die Stromversorgung mit Erdung, Nulleiter und einem FI-Fehler-
stromschutzschalter versehen

 |Ist das Netz fur minimum 45A abgesichert
* |Ist der Kabelquerschnitt 5x6mmz (ab 25m - 50m / 5x10mm?)

 Ist die Wasserleitung richtig an das Antriebsaggregat PPH25RR*** an-
geschlossen

Information

Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufiihrung wahrend der Arbeit nicht
unterbrochen wird.

+ Ist genuigend Ol im Antriebsaggregat PPH25RR***
» Sind Kabel und Stecker beschadigt
» Sind die NOT-AUS entriegelt

5.3.2  Antriebsaggregat PPH25RR*** anschliessen

5.3.2.1 Schlauche anschliessen

Warnung
Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen und unkontr ollierten OI-
austritt!
Niemals bei laufendem Antriebsaggregat Schlauche an - oder ab-
kuppeln!
Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift kbnnen Schnittw unden oder
Verletzungen an Kdrperteilen sowie Sachschaden die Folge sein.
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Bedienung
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53.2.2

5.3.2.3

Schlauchanschliisse

3
1

4
2 5

Fig. 5-1 Schlauchanschlisse

Kupplungen Hauptmotor
Wasseranschluss

Kupplungen Vorschubmotor 1
Kupplungen Vorschubmotor 2
Leckoélanschluss (Hydraulikmotor Gr.3)

ga b wN Pk

Gehen Sie so vor:
» Sichtkontrolle

Prifen Sie:

— Olverlust bei Schlauchen und Kupplungen
— Kupplungen auf Beschadigung und Verschmutzung
— Schlauche auf Beschadigung

» Schlauchkupplung auf Gegenstiick schieben, bis sie horbar einrastet.

 Sicherungsring der Kupplung verdrehen.

Information

Lassen sich Schlauche nicht oder nur schwer kuppeln, so stehen sie un-
ter Druck. Schlauche mittels Druckentlaster drucklos machen.

Druck im Antriebsaggregat PPH25RR*** abbauen, siehe «Kapitel 5»
5.3.2.3, 5-3.

Schlauche niemals unter Kraftanwendung kuppeln!

Druck im Antriebsaggregat PPH25RR*** abbauen
Gehen Sie so vor:

» Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat PPH25RR*** auf Position 1
(2) drehen.

» Schalten Sie die Funkfernbedienung mittels Startschalter ein.
» Dricken Sie den Haupschalter an der Funkfernbedienung einmal.

» Drucken Sie den Vorschub-Joystick kurz in alle Richtung.
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Betriebsanleitung

5-4

5.3.3

53.3.1

Funkfernbedienung bereitstellen

Information

Der Sender und der Empfanger sind ein aufeinander abgestimmtes
Paar. Sie kdnnen nicht mit anderen Geraten verwendet werden.

Energiequellen

Die Funkfernbedienung kann mittels Akku, Batterie oder Uber Kabel betrie-
ben werden.

Akkubetrieb:

Der Wechselakku wird am Gehéuseboden eingesetzt. Die Betriebsdauer
mit einem geladenen Akku betragt ca. 12 Stunden. Die Empfangsdistanz
betragt 25 m.

Kabelbetrieb:

Der im Lieferumfang enthaltene Kabeleinschub ermdglicht das anschlie-
sen der Fernbedienung am Antriebsaggregat PPH25RR***. Die Kabellan-
ge betragt 10 m. Der Kabelbetrieb ermdglicht das Arbeiten in Rdumen in
denen kein Funkbetrieb erlaubt ist (z.B. Spitéler).

Fig. 5-2 Kabelbetrieb

Information

Beim Arbeiten mit Kabelverbindung laufen sémtliche Steuerungssignale
Uber das Stromkabel.

Batteriebetrieb:

Der im Lieferumfang enthaltene Batterieeinschub ermdglicht den Betrieb
mit drei 1.5 V AA Batterien. Die Empfangsdistanz betragt 25 m.
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Bedienung

PPH25RR*** [ 000

5.3.4

NOT-AUS

In geféhrlichen Situationen ist die NOT-AUS-Taste umgehend zu driicken.

Fig. 5-3 NOT-AUS

1 NOT-AUS am Antriebsaggregat PPH25RR***
2 NOT-AUS an der Funkfernbedienung

NOT-AUS deaktivieren

Information

Ist der NOT-AUS an der Funkfernbedienung aktiviert, blinkt die LED-
Kontrollampe schnell.

Fig. 5-4 Not-AUS deaktivieren
Gehen Sie so vor:
» Folgende Bedienungselemente missen in 0-Stellung gebracht werden:

- Vorschub- Joystick (3)
- Ein-Aus Hauptmotor (5)

* NOT-AUS-Kopf (1 /2) im Uhrzeigersinn drehen.

» Hauptschalter (4) auf ON- Position driicken.
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Betriebsanleitung
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5.4
5.4.1

Arbeiten
Antriebsaggregat PPH25RR*** starten

Information

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** darf nur waagrecht und aufrecht
stehend eingeschaltet werden. Bei schiefem Untergrund sichern Sie das
Antriebsaggregat gegen Wegrollen.

Gehen Sie so vor:

» Kontrollieren Sie, ob die NOT-AUS Tasten an der Funkfernbedienung
und am Antriebsaggregat PPH25RR*** deaktiviert sind.

» Bringen Sie nachstehende Bedienungselemente an der Fernbedienung
in O- Stellung.

3 2

Fig. 5-5 O-Stellung

1 Startschalter
2 Vorschub- Joystick
3 Ein- Aus Hauptmotor

» Drehen Sie den Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat
PPH25RR*** auf Position 1.

» Schalten Sie die Funkfernbedienung mittels Startschalter ein.

Kontrolllampe leuchtet zuerst rot
— gleichzeitig ertdnt ein Signalton
Kontrolllampe leuchtet griin
zweiter Signalton ertdnt

— Kontrolllampe blinkt griin

» Driucken Sie den Haupschalter an der Funkfernbedienung zweimal in
die ON- Stellung.

— Elektromotor startet

PPH25RR*** [ 000
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Bedienung
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5.4.2

Information

Sollte der Elektromotor nicht starten, muss der Drehrichtungsschalter
am Antriebsaggregat PPH25RR*** auf Position 2 gedreht werden.

Bei Antriebsaggregaten mit Softstarter blinkt die LED- Anzeige am
Steuerungskasten rot.

Information

Wird das Antriebsaggregat PPH25RR*** nachdem der Elektromotor
einmal aufgestartet wurde, abgeschaltet, muss zum erneuten Aufstarten
der Hauptschalter an der Fernbedienung nur noch einmal gedriickt wer-
den.

» Dricken Sie die Wasser Ein / Aus-Taste an der Fernbedienung auf |
+ Offnen Sie den Wasserhahn am Antriebsaggregat PPH25RR***
— Wasser tritt am Schneidewerkzeug aus

» Das Antriebsaggregat PPH25RR*** ist betriebsbereit

Sanftstart

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** bietet die Mdglichkeit eines Sanftstar-
tes.
Der Sanftstart findet vorwiegend beim Diamantseilsdgen Anwendung.

Gehen Sie so vor

» Starten Sie das Antriebsaggregat PPH25RR***,
siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6

» Drehen Sie das Potentiometer Hauptmotor in 0-Stellung

» Wahlen Sie die gewlinschte Druckstufe,
siehe «Kapitel 5», 5.4.3, 5-8

» Drehen Sie das Potentiometer Hauptmotor langsam auf
100%- Leistung
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Bedienung Betriebsanleitung

543 Druckstufe wahlen

Nachdem das Antriebsaggregat PPH25RR*** korrekt gestartet wurde,
kdnnen Sie die Druckstufe wahlen.

Fig. 5-6 Druckstufe wahlen

Gehen Sie so vor

» Druckstufen- Wahlschalter auf gewiinschte Druckstufe einstellen und
Potentiometer Hauptmotor von 0 auf 100% drehen.

Information

Die Druckstufen kénnen wahrend des Arbeitvorganges frei gewechselt
und gewahlt werden. Beim Druckstufenwechsel sollten die Schneide-
werkzeuge nicht unter Last stehen.

Fur die optimalen Werkzeugdrehzahlen sind die Angaben der jeweils
angeschlossenen Geréte zu beriicksichtigen.

54.4 Leistungssteuerung

Die Hauptmotorenleistung und die Vorschubmotorenleistung werden tber
das Potentiometer geregelt.

1 2

Fig. 5-7 Potentiometer

1 Potentiometer Vorschubmotor
2 Potentiometer Hauptmotor
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5.4.5

5.4.6

Vorschubbewegungen

Die Vorschubmotoren fiir die Fahrbewegung und das Schwenken kénnen
nur einzeln mittels Vorschub- Joystick angesteuert werden.

Fig. 5-8 Vorschub

A Vorschub Fahren
B Vorschub Schwenken

Vorschub Arretierung

Damit der Joystick bei der Fahr- Vorschubbewegung nicht in Position ge-
halten werden muss, kann der Fahr- Vorschub arretiert werden.

Gehen Sie so vor

» Dricke Sie den Joystick in die gewtinschte Fahrtrichtung und betatigen
Sie gleichzeitig den Fixierschalter..

» Mitdem Loslassen des Joysticks und der Fixiertaste ist der Vorschub ar-
retiert.

Information

Um die Vorschubarretierung zu I6sen, bewegen Sie den Joystick kurz in
eine beliebige Richtung.
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5.4.7

5.5

Antriebsaggregat PPH25RR*** stillsetzen

Gehen Sie so vor

» Elektromotor ausschalten (Hauptschalter Funkfernbedienung)

» Kuhlwasser abschalten (Wasser Ein / Aus-Taste Funkfernbedienung)
» Wasserhahn am Antriebsaggregat PPH25RR*** schliessen

» Startschalter an der Funkfernbedienung in 0-Position drehen

» Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat PPH25RR*** auf 0-Position
drehen

Information

Setzen Sie das Antriebsaggregat PPH25RR*** nur im Notfall Gber die
NOT-AUS-Funktion still.

Nach der Arbeit

Gehen Sie so vor:

* Netzstecker ziehen (Antriebsaggregat PPH25RR***)

e Wasserzufiihrung am Antriebsaggregat PPH25RR*** abkuppeln
» Wasserhahn an Antriebsaggregat PPH25RR*** 6ffnen

» Wasser aus allen Leitungen ausblasen (Ausblaspumpe)

» Hydraulikschlauche abkuppeln

» Reinigen Sie das Antriebsaggregat PPH25RR*** mit Wasser

Information

Um Frostschéden zu vermeiden muss bei Frostgefahr nach Arbeitsende
oder vor langeren Arbeitspausen das ganze Wassersystem geleert und
ausgeblasen werden.
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Betriebsanleitung Wartung
6 Wartung
6.1 Wartungs- und Instandhaltungstabelle
c
S
0| € 5
£ § c | D
= j2! e
Sl & | & g | =
55 £ | 2 |3
o2 < s | 5 | 2 0
L3l = S = n s
52| 8@ | 2 | £ |3 | B
S L& ¢ = He o o
Hydrauliksystem Hydraulikschlauche Kontrolle X X X X
(Zustand Dichtigkeit / Sauberkeit)
Kupplungen Kontrolle
(Zustand Dichtigkeit / Sauberkeit) X X X X
Olstand kontrollieren,
siehe «Kapitel 4» 4.3.4, 4-5 X X X
Hydraulik-Ol wechseln, X
siehe «Kapitel 6» 6.1.2, 6-2
Wasserhaushalt Wasserleitung X X X X
(Zustand Dichtigkeit / Sauberkeit)
Bei Frostgefahr Wasser ausblasen, X
siehe «Kapitel 6» 6.1.1, 6-2
Mechanik Erreichbare Schrauben und Muttern X X
nachziehen
Grosser Service Durchfihrung bei
TYROLIT Hydrostress AG
Erster Service nach oder einer autorisierten Vertretung
100 Betriebsstunden
Jeder weitere nach
200 Betriebsstunden
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Wartung Betriebsanleitung

6.1.1 Wasser ausblasen

Information

Um Beschadigungen durch Frostsprengungen zu vermeiden, sollte bei
Frostgefahr oder vor langeren Arbeitspausen das Kihlwasser aus dem
System geblasen werden. Verwenden Sie die TYROLIT- Ausblaspumpe
Nr. 10982667.

6.1.2  Olwechsel

6.1.2.1  Olqualitat
TYROLIT Hydrostress AG empfiehlt:
Hydraulikol: HLP /1SO VG 46

Andere Hydraulikéle mit folgenden Spezifikationen kdnnen auch einge-
setzt werden:

Pourpoint: -42°C
Viskositatsindex 170
Viskositatsklasse: HLP VG 46 oder ISO 3498 HV 46

Verschleisschutz nach DIN 51524 Teil 3 (HV46)

Information

Verschiedene Hydraulikdle durfen nicht gemischt werden; das Gemisch
altert sonst zu rasch.
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Betriebsanleitung Wartung

6.1.2.2  Hydraulikél wechseln
Um das Hydraulikdl zu wechseln benétigen Sie:
» Auffanggeféass fir das alte Hydraulikdl, Fassungsvermdgen ca. 15 Liter
+ Gabelschlissel SW 18 mm fir Olablasschraube

e ca. 10 Liter Hydraulikol

Fig. 6-1 Hydraulikdl wechseln

1 Olablasschraube

Gehen Sie so vor

+ Auffanggefass unter Olablasschraube (1) plazieren
» Tankdeckel 6ffnen

+ Olablasschraube (1) entfernen

» Hydraulikél vollstandig ablassen

+ Olablasschraube (1) einschrauben

» Neues Hydraulikél einfillen

e System entliften

» Tankdeckel schliessen

» Altes Hydraulikdl gemass den lokalen Vorschriften entsorgen
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Betriebsanleitung

6-4

System entliften

Information

Immer wenn der Tank vollstandig geleert und wieder geftllt worden ist,
muss das System entliftet werden.

Gehen Sie so vor

» Tankdeckel 6ffnen

« Ol bis Maximum- Marke auffiillen

» Danach Tankdeckel nicht aufsetzen

» Hauptkreislauf mit Schlauch kurzschliessen

» Antriebsaggregat PPH25RR*** starten,
siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6

» Wahlen Sie die Druckstufe 4,
siehe «Kapitel 5» 5.4.3, 5-8

» Antriebsaggregat PPH25RR*** wahrend max. 5 Sekunden laufen las-
sen

» Schalten Sie das Antriebsaggregat PPH25RR*** ab,
siehe «Kapitel 5» 5.4.7, 5-10

* Warten Sie 1 Minute
* Wiederholen Sie den Start- Abschaltvorgang dreimal

+ Kontrollieren Sie das Olniveau und fiillen Sie nach Bedarf Hydraulikol
nach

» Tankdeckel aufsetzen

» Das System ist jetzt entluftet.

PPH25RR*** [ 000




Betriebsanleitung

Instandsetzung

7.1

Storung

Antriebsaggregat lauft nicht, obwohl
das Netzkabel angeschlossen ist

Instandsetzung
Stérungsbehebung
Die folgende Tabelle soll Thnen helfen, die Fehlerquelle einzugrenzen und
zu beheben.
mdgliche Ursache Behebung
Drehrichtungsschalter in falscher siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6
Stellung
Not-Aus ist aktiviert Not-Aus freigeben,
siehe «Kapitel 5» 5.3.4, 5-5

Keine Spannung am Antriebsaggregat weil:

Sicherungsautomat in der
E-Steuerung hat abgeschaltet

Sicherungsautomat riickstellen

Netzkabel defekt

Netzkabel auswechseln

Keine Spannung an der Stromver-
sorgung (Baustelle)

Stromversorgung priifen

Phasen der Stromversorgung falsch
angeschlossen

Stromversorgung prifen

Phase fehlt

Stromversorgung priifen

Fernbedienung nicht eingeschaltet
oder Bedienungselemente in fal-
scher Stellung

siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6

keine Funkverbindung

mit Kabeleinschub testen

Softstarter schaltet
Antriebsaggregat aus weil:

Uberstrom durch blockierter Rotor
vorhanden, rote LED im
Steuerungskasten blinkt 5x

Drehrichtungsschalter in
"0-Stellung" drehen und warten bis
Lafter nicht mehr hérbar ist, dann
Neustarten.

Bei wiederholtem Fehlschlag
TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen.

PPH25RR*** [ 000
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Instandsetzung

Betriebsanleitung

Storung

mogliche Ursache

Behebung

Das Antriebsaggregat lauft an, und
schaltet dann wieder aus

Sicherung der Stromversorgung der
Baustelle 16st aus

- Absicherung zu schwach
- Stromversorgung wechseln

Falsche Spannung

Die Angaben des Typenschildes
missen mit den Netzangaben
(Spannung und Frequenz)
Ubereinstimmen

Softstarter schaltet
Antriebsaggregat aus weil:

Uberstrom am Bypass-Modus vor-
handen, rote LED im Steuerungska-
sten blinkt 8x

Rotor Beschleunigung wird nach
1 Sekunde nicht beendet, rote LED
im Steuerungskasten blinkt 6x

Drehrichtungsschalter in
"0-Stellung" drehen und warten bis
Lifter nicht mehr hérbar ist, dann
Neustarten.

Bei wiederholtem Fehlschlag
TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen.

Keine Leistung, obwohl Elektromo-
tor lauft und Ventile offen sind

Motor hat falsche Drehrichtung

Drehrichtung mittels Drehrichtungs-
schalter &ndern

Bei Aggregate mit Uberwachung
TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen

Pumpe defekt

Pumpe ersetzen bei
TYROLIT Hydrostress AG
oder einer autorisierten Vertretung

Zahnriemen defekt

Zahnriemen ersetzen bei
TYROLIT Hydrostress AG
oder einer autorisierten Vertretung

Das Hydraulikél ist triib und hell und
der Tank Uberlauft

Olkuhler defekt

TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen

Achtung: Aggregat nicht weiter
betreiben, Hydraulikelemente kénn-
ten sonst Schaden nehmen

Kupplung undicht

- Dichtung defekt
- Kupplung defekt

- Dichtung auswechseln
- Kupplung auswechseln

7-2
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Betriebsanleitung Instandsetzung

Storung mogliche Ursache Behebung
Das Antriebsaggregat schaltet Stromversorgung unterbrochen,
plétzlich ab weil Elektromotor oder Thermorelais

Zu stark erwarmt ist.

Grinde:

- Unterspannung an der Stromver- | Stromversorgung priifen

sorgung siehe «Kapitel 1» 1.9.1, 1-6

- Uberspannung an der Stromver- | Stromversorgung priifen

sorgung siehe «Kapitel 1» 1.9.1, 1-6

- zu kleiner Kabelquerschnitt der Netzkabel mit richtigem Querschnitt
Zuleitung verwenden

siehe «Kapitel 5» 5.3.1, 5-2

- Wasserversorgung nicht in Ord- | Wasserkreislauf prifen

nung siehe «Kapitel 1» 1.10, 1-7
Defekte Steckverbindung Steckverbindung Uberpriifen
keine Funkverbindung - Akku austauschen

- mit Kabeleinschub arbeiten
Softstarter schaltet Drehrichtungsschalter in
Antriebsaggregat aus weil: "0-Stellung" drehen und warten bis

Lufter nicht mehr horbar ist, dann
Ubertemperatur in der Steuerungs- | Neustarten.
elektronik, rote LED im Steuerungs-

kasten blinkt 7x Bei wiederholtem Fehlschlag
TYROLIT Hydrostress AG
Phasenunsymetrie vorhanden, Kundendienst verstandigen.
rote LED im Steuerungskasten
blinkt 9x
Potentiometer Hauptmotor hat keine | Potentiometer defekt Beachte:
Funktion siehe «Kapitel 5» 5.4.2, 5-7

TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen

Proportionalventil defekt TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen
Pumpe defekt TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen
Vorschubkreislauf kein Druckaufbau | Potentiometer defekt TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen
Proportionalventil defekt TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen
Pumpe defekt TYROLIT Hydrostress AG

Kundendienst verstandigen
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Instandsetzung

Betriebsanleitung

Storung

mogliche Ursache

Behebung

Kein Wasseraustritt

Wasserleitung ist verstopft

Wasserleitung reinigen

Wasserhahn an Zuleitung geschlos-

sen

Wasserhahn o6ffnen

Unzureichender Wasserdruck

Wasserkreislauf priifen
siehe «Kapitel 1» 1.10, 1-7

Wasserventil defekt

TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen

Wasserfilter verstopft

Filter reinigen oder
TYROLIT Hydrostress AG
Kundendienst verstandigen

7-4

Falls Sie den Fehler nicht beheben konnten, rufen Sie unsere Servicestelle

(siehe Herstelleradresse auf der Riickseite des Titelblatts) an.

Um eine schnelle und professionelle Stérungsbehebung zu gewahrleisten,

ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Anrufen wie folgt vorbereiten:

» Versuchen Sie die Stérung so prézise wie mdglich zu beschreiben

* Notieren Sie Typ und Indexbezeichnung ihres Geréates (Typenschild)

» Halten Sie die Betriebsanleitung bereit

Fig. 7-1 Typenschild
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Instandsetzung
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7.2

Lagerung

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** besteht zum Teil aus Materialien, die
korrodieren kdnnen. Wenn es fiir langere Zeit nicht eingesetzt wird, befol-
gen Sie folgendes:

» Wasser aus Wasserleitungen ausblasen
» Gerat leicht eindlen

» an einem trockenen Ort lagern
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Transport
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8.1

8.2

Transport

Transport

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** ist ein hochwertiges technisches Ge-

rat. Schitzen Sie es vor Transportschaden:
» Keine Teile an oder auf das Antriebsaggregat PPH25RR*** legen
» Das Antriebsaggregat PPH25RR*** gegen Schléage schitzen

e Sichern Sie wahrend des Transportes das Antriebsaggregat

PPH25RR*** gegen Wegrollen

Sicherheitsvorschriften

Folgende Sicherheitsvorschriften sind, insbesondere im Zusammenhang
mit dem Transport des Antriebsaggregat PPH25RR***, unbedingt zu befol-

gen.

Gefahr durch falschen Krantransport

Der Krantransport darf nur an den daflir vorgesehene  n Krandsen
erfolgen.

Krantransporte nur mit gangigen Bau- und Mobilkrane n durchfuh-
ren.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift kbnnen schwere Verletzungen
an Korperteilen, evtl. mit Todesfolge sowie Sachsch ~ aden die Folge
sein.

Warnung

Gefahr durch Heben von schweren Lasten.

Gerate, die mehr als 30 kg wiegen, durfen nicht ohn e geeignete
Hilfsmittel gehoben werden.

Benutzen Sie die fur den Transport vorgesehenen Gri  ffe. Halten Sie
die Griffe stets sauber und frei von Fett.

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift kdnnen Verletzu ngen an Kor-
perteilen sowie Sachschaden die Folge sein.
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Transport Betriebsanleitung

8.3 Krandse und Transportgriff

Fig. 8-1 Kranése und Transportgriffe

1 Krandse
2 Transportgriffe mit Schlauchbiigel

Gefahr durch herunterfallende Teile.

Beim Krantransport darf nur das Antriebsaggregat PP H25RR*** gl-
leine, ohne Funkfernbedienung und Schlauche, transp ortiert wer-
den.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift kbnnen schwere Verletzungen
an Korperteilen, evtl. mit Todesfolge sowie Sachsch ~ aden die Folge
sein.
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Entsorgung
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9.1

9.11

9.1.2

Entsorgung

Allgemeines

Der Betreiber kann das Antriebsaggregat PPH25RR*** unter Beachtung
der gesetzlichen Bestimmungen selbst verwerten oder beseitigen. Um das
Gerat sachgerecht zu zerlegen und Werkstoffe sinnvoll zu trennen sind
Kenntnisse auf dem Gebiet von mechanischen Arbeiten und Kenntnisse in
der Unterscheidung von Abfallstoffen notwendig.

Lesen Sie zuerst das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften», 2-1 in dieser
Betriebsanleitung. Beachten Sie ausserdem alle hier genannten Gefahren-
hinweise, und befolgen Sie alle Verhaltenshinweise zur Vermeidung von
Personen- und Sachschaden.

Sicherheitsvorschriften

Folgende Sicherheitsvorschriften sind, insbesondere im Zusammenhang
mit der Entsorgung des Antriebsaggregat PPH25RR***, unbedingt zu be-
folgen

Gefahr durch herunterfallende schwere Teile.

Fur die Ausfuhrung der in diesem Kapitel beschriebe nen Arbeiten
ist das Tragen der folgenden persdnlichen Schutzaus ristung zwin-
gend vorgeschrieben: Schutzbrille, Schutzhandschuhe und
Schutzschuhe.

Die in diesem Sicherheitshandbuch beschriebenen Arb eitsanwei-
sungen und Arbeitsablaufe sind zwingend zu befolgen

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift kbnnen schwere Verletzungen
an Korperteilen, evtl. mit Todesfolge sowie Sachsch ~ &den die Folge
sein.

Personalqualifikation

Personen, die die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten durchfiuhren,
mussen folgende Voraussetzungen erfillen:

» Sicherheitsvorschriften «Kapitel 2» gelesen und verstanden haben

» Fachbezogene Berufsausbildung (mechanisch/elektrotechnisch)
absolviert haben und in der Lage sein, verschiedene Materialgruppen zu
unterscheiden.

9-1



Entsorgung

Betriebsanleitung

9-2

9.2

9.3

Vorschriften zur Entsorgung

Bei der Entsorgung des Antriebsaggregat PPH25RR*** sind die landesib-
lichen und regionalen Gesetze und Richtlinien zu beachten.

Entsorgung des Antriebsaggregat PPH25RR***

Fur die ordnungsgemasse Entsorgung sind die Baugruppen des Antriebs-
aggregat PPH25RR*** zu zerlegen. Dies erfolgt durch Personal des Kun-
den.

Die zerlegten Gerateteile werden nach Werkstoffen sortiert und getrennt
den entsprechenden Sammelstellen zugefiihrt. Achten Sie vor allem dar-
auf, dass folgende Teile korrekt entsorgt werden.

Das Antriebsaggregat PPH25RR*** besteht aus folgend en Materiali-
en:

Aluminiumguss Aluminiumwalzprodukte
Kupfer Stahl

Gummi Gummi / Nylon - Gewebe
synthetisches Fett Hydraulikol

Kunststoff
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