
MASKINER 

Forlengelse av kolonnen  
fra 230 til 910 mm

Boresøylen har ekstra bred 
og robust tannavstand som 
tåler svært høy belastning

DRA500, et borestativ med maksimal 
stabilitet for de som krever kvalitet 
ved borearbeider. Boremotorer kan 
monteres raskt og sikkert ved hjelp 
av det innarbeidede ModulDrill™-
hurtigspennsystemet. Ved hjelp av 
en kolonne som kan forlenges, kan 

også lange gjennomføringsboringer 
utføres problemfritt. Den modulære 
konstruksjonen gjør den enkel å 
bruke sammen med TYROLIT 
WSE systemer og hydraulisk utstyr.

ModulDrill™-distanseplate 
for diameter opptil 500 mm

Kjerneboresystem 
DRA500 elektrisk
Borediameter opptil Ø 500 mm



MASKINER 

Kjerneboresystem DRA500

10998818 Boremotor DME52UW

10987700 Borestativ DRA500

964907 ModulDrill™-distanseplate Ø +250 mm

11002077 Spindelfeste betong

Tilbehør 

977394 Stemplingskolonne, 1,7–3,1 m

977448 Festeklemme f. stemplingskolonne (x 2 stk)

11002077 Spindelfeste betong

11002624 Borhammer DHE32 / 230 V
inkl. 16 mm bor

984969 Kolonneforlenger 230 mm

984970 Kolonneforlenger 460 mm

984971 Kolonneforlenger 910 mm

977446 Støttestenger til kolonneforlenger 910 mm

964906 ModulDrill™-distanseplate Ø +180 mm

964907 ModulDrill™-distanseplate Ø +250 mm

977464 ModulDrill™-monteringsplate

977392 Kjørehjul

964378 Verktøykasse

10991465 Vanntrykkbeholder 10 l

Borestativ DRA500

Bordiameterområde 100–300 mm

Maks. bordiameter 
med distanseplate 180 mm

450 mm

Maks. bordiameter  
med distanseplate 250 mm

500 mm

Maks. borekronelengde 869 mm

Modell

Pluggfot av stål

Totrinns matedrev i=1:1 og i=1:3,5

Mating med håndsveiv

Diagonal justering 90°–45°

Sentrumsindikator

Vinkelindikator

Justerbare føtter (M12)

Innstillings- og utskiftbare rullestyringer

3 håndtak

ModulDrill™-hurtigspennsystem

Mål og vekt

Lengde 454 mm

Bredde 301 mm

Høyde 1.182 mm

Vekt 26 kg

System og tilbehør

System og tilbehørTekniske data


