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Tyrolit er blant verdens ledende produsenter 
av slipe- og avretterverktøy samt en 
systemleverandør for byggeindustrien. 

Siden 1919 har våre innovative verktøy 
bidratt betydelig til den teknologiske utviklingen 
i mange bransjer. Tyrolit tilbyr skreddersydde 
slipeløsninger for ulike bruksområder samt et 
omfattende utvalg av standardverktøy til kunder 
over hele verden. 

Med hovedkvarter i Schwaz (Østerrike) kombinerer 
den familieeide virksomheten styrken som ligger 
i å være den dynamiske Swarovski Group, med 
et helt århundre lang erfaring innenfor egen 
virksomhetsdrift og teknologiutvikling.

Tyrolit Group

Fakta og tall

Salgsselskaper i Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Tyskland, Ungarn, India, Indonesia, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, 
Sveits, Thailand, De forente Arabiske Emirater, Storbritannia og USA. Distributører i ytterligere 65 land.

4 000 + 
medarbeidere på verdensbasis

500 + 
patenter på verdensbasis

36  
salgssteder

80 000 +  
produkter

31 
produksjonssteder

TYROLIT GROUP 2

Tyrolit har hovedkontor i Schwaz (Østerrike)
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Kappeskiver
til støpejern

Applikasjon:
 + Til bearbeiding av støpemateriale

Vi anbefaler: 
 + Hardhetsgrad R (hard): lengre levetid:

 + Hardhetsgrad P (middels): Allroundløsning -høy 
kappeytelse og lang livslengde

 + Hardhetsgrad N (myk): Høyeste kappeevne og 
aggressivitet

 + Typenummer 5496: spesielt egnet for sandblåste 
støpegodsmaterialer
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 + Svært høy effektivitet og topp 
standtid takket være innovativ 
produksjonsteknologi

 + Nytt bindingssystem 
kombinert med høyverdig 
zirkonkorund muliggjør en 
maksimal avslipingsytelse

Kappeskiver
til støpejern

Form Typenummer Mål Spesifikasjon Ant.

42 34608661 178 × 3,0 × 22,23 ZA30R-BFP 25

929887 178 × 3,5 × 22,23 ZA30R-BFP 25

34608662 230 × 3,0 × 22,23 ZA30R-BFP 25

929889 230 × 3,5 × 22,23 ZA30R-BFP 25

34608663 178 × 3,0 × 22,23 ZA30P-BFP 25

904019 178 × 3,5 × 22,23 ZA30P-BFP 25

635268 230 × 3,0 × 22,23 ZA30P-BFP 25

855818 230 × 3,5 × 22,23 ZA30P-BFP 25

34608664 178 × 3,0 × 22,23 ZA30N-BFP 25

34608665 178 × 3,5 × 22,23 ZA30N-BFP 25

34564288 230 × 3,0 × 22,23 ZA30N-BFP 25

34608666 230 × 3,5 × 22,23 ZA30N-BFP 25

5496 230 × 3,0 × 22,23 C30S-BFP 25

 + Lang levetid for god økonomi

 + Maksimal komfort til bearbeiding 
av de tøffeste arbeidsstykkene 
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CERABOND X-kappeskiver  
til støpejern

Applikasjon:
 + Brukes til bearbeiding av forskjellige støpematerialer, 

for eksempel støpejern med lamellgrafitt og nodulært 
støpejern

 + Til kapping av svært harde, krevende arbeidsstykker og 
større tverrsnitt 

Vi anbefaler: 
 + Beste resultater ved bruk på ytelsessterke vinkelslipere

CERABOND X-kappeskiver 
til støpejern

 + Rene og blanke snittflater gir 
mindre etterarbeid og kortere 
arbeidstider

 + Topp effektivitet gjennom 
hele levetiden

 + Korte kappetider og kom-
fortabelt arbeid uten særlig 
kraftanstrengelse

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

42 34605362 178 × 3,0 × 22,23 CA30S-BFP 25

34605364 178 × 3,5 × 22,23 CA30S-BFP 25

34605365 230 × 3,0 × 22,23 CA30S-BFP 25

34605366 230 × 3,5 × 22,23 CA30S-BFP 25

 + Enestående standtid og 
stabilitet



Applikasjon:
 + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) 

og nodulært støpejern, samt flatesliping, avgradingsar-
beid og pussing.

Vi anbefaler: 
 + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluft-

drevne turbinvinkelslipere

 + HARD (S): Avgradingsspesialisten for lange standtider

 + MEDIUM (R): universaltypen med best arbeidskomfort

Navrondeller
til støpejern
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 + Høy avvirkningsytelse takket 
være høyverdig zirkonkorund

 + Med en binding som er 
spesialtilpasset støpejern 
oppnås det svært lange 
standtider

 + HARD (S): Utviklet for å tåle 
lange standtider ved bruk som 
krever høyt kontakttrykk

 + Kantflis reduseres til et minimum

Navrondeller
til støpejern

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27 34646723 125 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34646710 150 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34594147 178 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34592779 230 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34646709 178 × 7 × 22,23 ZA24S-BFP HARD 10

34638169 230 × 7 × 22,23 ZA24S-BFP HARD 10
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CERABOND X-navrondeller 
til støpejern

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27 34650874 178 × 7 × 22,23 CA24S-BFP 5

34650875 230 × 7 × 22,23 CA24S-BFP 5

Applikasjon:
 + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) 

og nodulært støpejern, samt flatesliping, avgradingsar-
beid og pussing.  

Vi anbefaler: 
 + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluft-

drevne turbinvinkelslipere 

CERABOND X-navrondeller
til støpejern

 + Lang levetid og beste resul-
tater uten fare for kantflis

 + Utviklet for høyt kontakttrykk 
ved krevende forhold

 + Gjennomgående aggressi-
vitet takket være kombina-
sjonen av et nytt bindings-
system med keramisk korn

 + Svært rask sliping takket 
være strukturen på de kera-
miske kornene som brukes
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CERABOND X COMFORT-navrondeller 
for støpejern

Applikasjon:
 + For krevende bruk på støpejern, flatesliping, avgra-

dingsarbeid og pussing.  

Vi anbefaler: 
 + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluft-

drevne turbinvinkelslipere 

CERABOND X COMFORT-navrondeller
for støpejern

 + Den enestående skjæreev-
nen gir god arbeidskomfort 
gjennom hele levetiden

 + Kantflis reduseres til et 
minimum

 + Gjennomgående aggressi-
vitet takket være kombina-
sjonen av et nytt bindings-
system med keramisk korn

 + Hurtig sliping på grunn av 
strukturen til de keramiske 
kornene.

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27 34650876 178 × 7 × 22,23 CA24P-BFP 5

34650932 230 × 7 × 22,23 CA24P-BFP 5



Navrondeller
til støpejern
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Applikasjon:
 + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) 

og nodulært støpejern, samt til flatesliping, avgradings-
arbeid og pussing. 

Vi anbefaler: 
 + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluft-

drevne turbinvinkelslipere 

 + Mindre vibrasjon og mer 
brukervennlighet

 + Kantflis reduseres til et 
minimum

 + Med en binding som er 
spesialtilpasset støpejern 
oppnås det svært gode 
standtider

 + Høyere avvirkningsytelse 
takket være høyverdig 
zirkonkorund

Navrondeller
til støpejern

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27 34652030 178 × 7 × 22,23 ZA24S-BFS 10

34652161 230 × 7 × 22,23 ZA24S-BFS 10



TYROLIT AS 
Rosenborgveien 7 I 1630 Gamle Fredrikstad I Norway 
Tlf: +47 41 62 90 00 I E-mail info.no@tyrolit.com I www.tyrolit.no

Andre Tyrolit selskaper finnes på vår 
hjemmeside www.tyrolit.com


